Damtec resistant cork 4 mm
¢. D06434404
Akusticka podlozka s nizkou hoflavosti

DAMTEC®

ACOUSTIC UNDERLAY

Pouziti Made in Q qualityaustria
Zvukova. |zo,Iace . ’ [ | Germany ::::ﬁxozasn‘n:;ﬂeim
Mechanické oddéleni

DIBt
Oblast pouziti Material
Tlumeni kroc¢ejového hluku, rozloZeni tlaku Smés pryzovych granuli, korek, PU elastomer
Vhodné na podlahové vytapéni Barva

Schvéleno DIBt

Vhodné podlahové krytiny

Laminatové podlahy

Drevéné podlahy

PVC, linoleum (doporucujeme resist. cork G)
Dlazba

Koberce

Vhodné podkladové vrstvy

piskovany lity asfaltovy potér

anhydritovy lity potér

drevéna prkna, masivni difevovlaknité desky
nivelacni stérky

0SB desky

kamen, keramika, dlazba, teraco

nevrstvené sadrovlaknité desky

cementové podlahy

Doporucena lepidla

Zavisi na typu podkladu a findIni podlahové krytiné. Viz. pfiloha.

Posouzeni podkladu

Pred samotnou pokladkou musi byt podklad zkontrolovan podle
normy DIN 18356, DIN 18365, DIN 18367 nebo dle pfislusnych
narodnich norem. Podklad musi byt suchy, rovny, Cisty, pevny, bez
trhlin, bez obsahu latek, které snizuji pfilnavost (olej, prach, zbytky
starych natér(i apod.). Musi byt ovérena poréznost a prilnavost
povrchu, vihkost vzduchu a teplota podkladové vrstvy. V pripadé
potfeby zajistéte rovinnost a ptilnavost podkladu vhodnou nivela¢ni
stérkou.

Utlum krogejového hluku (EN 1SO 140 - 8)
Damtec resistant cork pod PVC 2 mm 17 dB
Damtec resistant cork pod textilni podlahou 25 dB

Bézova (korek), barevné PU granule

Povrch

Granulovana struktura

Rozméry

Site: 1250 mm

Tloustka: 4 mm (£ 0,3mm)

Hustota: cca 600 kg/m3

Délka role: 15 m, mnoZstvi na objednavku (x 1,5 %)
Technické specifikace

Pevnost v tahu: ca 0,6 N/mm2 (1ISO1798)
Prodlouzeni pfi pretrZeni: ca 10% (1SO1798)
Provozni teplota: -30° az 80°C

Trida hoflavosti: Cfl - s1 (1ISO11925/EN13501)
Tepelny odpor: 0,03 m2K/W pro tloustku 3 mm
(1ISO 1408/1507172)

Zpracovani

Pfipravte poklad, pfipadné povrch vyrovnejte nivelani hmotou. Pasy
podloZky rozloZte po ploSe mistnosti a narfezte na velikost o néco vétsi,
nez je plocha mistnosti. Takto pfipraveny material nechte 24 hodin
aklimatizovat, aby ziskal rozmérovou stabilitu.

Instalace lepenim k podkladu

Ofiznéte podlozku na pozadovanou velikost. Polovinu podlozky
odhrnite do stfedu mistnosti a na odkrytou plochu naneste lepidlo.
Potom pasy poloZte na lepidlo a uhladte, pfipadné uvalcujte, aby pod
podlozkou nevznikaly dutiny. Spoje musi pfiléhat, nesmi se prekryvat a
plocha mistnosti musi byt celd pokryta bez mezer. Stejnym zplisobem
postupujte v druhé poloviné mistnosti. Podél stén a svislych konstrukci
nechte dilatacni sparu.

MozZna instalace bez lepeni k podkladu

Upozornéni

Materidly jsou testovany v laboratornich podminkach. Vyse zminéné
pokyny maji pouze poradni, nezavaznou povahu, jelikoZ nejsme
schopni kontrolovat kvalitu femeslného zpracovani, pouzitych
materiall a podminek na misté realizace. Tyto pokyny tak nezakladaji
jakoukoli zaruku. Doporucujeme vyzkousSet material pfimo na misté
pokladky.

Dodavatel: Domafit Fitness, s.r.o., Karlovarska 106, Jenec u Prahy, tel. 220 981 452

e-mail: podlahy@domafit.cz, www.podlahy-interiery.cz
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Doporucena lepidla

Damtec resistant cork
Parkety

Ardex premium AF 2510
Murexin X-Bond MS-K 511

Laminatové podlahy
Ardex premium AF 2510

Koberce

Ardex premium U 2200
Ardex premium T 2250
Ardex premium AF 2260
Murexin DK 74

Linoleum
Ardex premium U 2200
Ardex premium L 2750

PVC
Ardex premium E 2100
Murexin D 390, D 338

Damtec k podkladu
Murexin D 390, CR 5



